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Valmistajan seloste

Valmistajan vakuutus siita, etta tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen
lisdysten 92/31 EEG ja 93/68/EEG mukainen.

Valmistaja IBC automatic i Hoganas ab
Brannerigatan 5, 263 37 Hoganas

Tuote Rotaatiolammaonvaihtimen ohjausyksikko
(taajuudenmuunnin)

Tyyppimerkintéa MicroMax370
Tuotteeseen sovellettavat EN50081-1, painos 1, 1992
EU-direktiivit EN50081-2, painos 1, 1993

EN50082-1, painos 1, 1992
EN50082-2, painos 1, 1995

Valmistaja vakuuttaa omalla vastuullaan, ettéd taméan vakuutuksen alainen tuote
vastaa edelld mainituissa EU-direktiiveissa annettuja maarayksia.

Hoganés 2004-12-13

IBC automatic i Hoganas ab

Christer Persson
Toimitusjohtaja

EMC-direktiivin maaraysten mukaan moottoriin ja ohjaussignaaleihin on kaytettava
suojattua kaapelia.

Suojaus on liitettdva kumpaankin paéhan.
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Toimintakuvaus

MicroMax370 —kapseloitu IP54 on moderni taajuudenmuunnin, jossa on

kaikki rotaatiolammonvaihtimen toiminnan optimaaliseen ohjaamiseen
tarvittavat lisatoiminnot. Tulosignaali 0-10 V.

Lammaonvaihtimen pydrimisnopeutta ja samalla sen toiminta-astetta

séadetddn ohjausyksikdn avulla niin, etté roottorin pydrimisnopeus on
suhteessa ohjauskeskuksesta lahetettyyn tulosignaaliin.

Muut kayttétoiminnot

Maksimitaajuus
100/ 150 Hz

Puhallus

Pyorintavahti

Kynnysarvo

Perusasetus
Uudelleenkaynnistys

Erotus

Tekniset tiedot

Moottoriteho max.
Moottorivirta max.
Ylikuormitus 2 min/30 min
Liitantajannite
Liitantataajuus
Lahtdjannite
Lahtdtaajuus

Min. taajuus

Max. taajuus

Normaalissa kaytossa, tai siis silloin kun roottorin
maksimikierrosnopeus on valilla 10-12 rpm, DIP-kytkimen
tulee olla asennossa 100 Hz. Jos roottorin
maksimikierrosnopeudeksi halutaan 15-18 rpm, DIP-
kytkimen tulee olla asennossa 150 Hz.

Lammonvaihdin py6rii miniminopeudellaan 10 s joka 30:s
minuutti, jos tulosignaali on pienempi kuin kynnysarvo, ts
roottori ei ole k&ynnissa.

Toiminto voidaan kytke& pois paalta.

Pydrintavahti (roottoriin asennettu magneetti ja siihen
liittyva magneettianturi) pysayttaa muuntimen ja halyttaa
hihnakatkon tai vastaavan sattuessa.

Ohjausyksikko laukeaa, ellei se saa pulssia joka 5:s
minuutti. Toiminto voidaan kytke& pois paalta.

Ohjausyksikdlla on kiintea kynnysarvo 0,1 V.
Jos tulosignaali on tata heikompi, roottori pysahtyy.

Perusasetus palautuu Reset-napilla ja jannitekatkon
aikana.
Automaattinen uudelleenkaynnistys jannitekatkon jalkeen.

Moottoria ja ohjausyksikkda ei saa erottaa kaynnin aikana.

370 | W Kiihdytysaika (Vakio) 30
22 A Jarrututsaika (Vakio) 30
3,5 A Ymoariston lamoptila, 0-45°

1x230, +6-10% |V ei kondensoiva
50-60 | Hz Suojamuoto IP54
3x0-230 |V Paino 1,1
4-100/150 | Hz Mitat, kxIxa 198x164x60
(Vakio) 4 | Hz Sisdinen sulake 4
40-100/150 | Hz Sisaantulovaroke, max 10
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Kytkentakaavio

Voimaosa Signaalit
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Sisaan Ulos Sisaan, Ulos, Syottd-  Pyorinta-
1 x 230V 3 x 230V termo- halytysrele signaali vahti

kontakti 0-10V

( Max 8A / 250V AC)

Kytkennat

Termokontakti On varustettava sankakoskettimella, jos moottorin

(T-T) termokontaktia ei kytketa.

Halytysrele Sulkee valin 14-15 halytyksessa tai jannitteen pudotessa.
(13-14-15) Max 8A/250V AC.

Syo6ttosignaali 0-10V

(2-3)

Pyorintavahti Valkea kaapeli liitetdan plinttiin 9, ruskea plinttiin 10.
(9-10) Magneetti asennetaan eteldpuoli anturiin pain.

Max etdisyys1l5 mm.
Manuaalinen nopea  Jaahdytyksen kierratys. Antaa sdadetyn

kaytto maksimikierrosnopeuden suljettaessa.
(A1-A2)

Kasinohjaus (testattaessa)
Painonappi Hogvarv Moottori pyorii asennetulla maksimikierrosnopeudellaan.

Painonappi Lagvarv  Moottori pyorii asennetulla minimikierrosnopeudellaan.
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Tarkistukset ennen jannitteen kytkemista

Tarkista etta

Tarkista etta

Tarkista etta

Tarkista etta

Moottori on kytketty 3 x 230V jannitteeseen. Jos moottorin ja
ohjausyksikon valiin on kytketty tyokosketin, on moottorin
termokontakti kytkettava apukoskettimen avulla
tyokoskettimeen.

Ohjausyksikké on kytketty sivulla 3 annettujen ohjeiden
mukaisesti. Syottojannite 230V + 6 - 10 %.

Pyorintavahti ja puhallustoiminto on kytketty.

roottorin normaalilla kierrosnopeudella (10-12 rpm) DIP-kytkin
on asetettu 100 Hz taajuudelle.

Laitteiston kayttoonotto

Seuraavat toiminnot on tehtavéa annetussa jarjestyksessa

Tarkista etta

Maksimikierros-
luvun saato

Minimikierrosluvun
saato
Pyorintavahdin

tarkastus

Puhallus

Lopuksi

Moottorin pyérimissuunta on oikea suhteessa roottorin
pyorimissuuntaan. Jos suunta on vaara, vaihdetaan kahden
vaiheen paikkaa moottorissa.

Kayta painonappia "Hogvarv” tai 0-10 V syottdsignaalia.
Saada "Maxvarv” niin et roottori pyorii 10-12 rpm
(tai roottorivalmistajan ohjeen mukaisesti).

Kayta painonappia "Lagvarv”. Minimikierrosluku on saadetty
vakioksi. Tarkista, etta roottori on kaynnissa.

Kayta painonappia "Hogvarv”. Merkkivalo "Rot” ( keltainen
valodiodi 2) vilkkuu, kun magneetti ohittaa magneettianturin.
Ei riipu DIP-kytkimen asennosta.

Testataan jannitteen kytkemisen yhteydessa. Jos
puhallustoiminnon DIP-kytkin on p&éalla ja syottdsignaali on
alhaisempi kuin kynnysarvo (0,1 V), roottori kdynnistyy
puhalluksella, kun jannite kytkeytyy.

Anna ohjauskeskuksen ohjata roottoria maksimi- ja
minimikierroksilla ja tarkista etté roottorin nopeus on oikea.

Kayttoindikaatiot

Paalle
(vihred)

Kaytto
(keltainen 1)

"Spanning till” ("Jannite paalla") palaa jatkuvasti.
Vilkkuu, kun ohjauslaite on pois paalta.

Palaa, kun laitetta voi kayttaa, ts kun syottdsignaali ylittaa
kynnysarvon.
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Pyarii
(keltainen 2)

Halytysindikaatiot

Vilkuu, kun pydrintavahti saa signaalin.

Ei riipu DIP-kytkimen asennosta..

Vihreé valodiodi vilkkuu ja allamainittu punainen valodiodi palaa.
Kaikki halytykset ovat pysyvia.

Allaolevissa tapauksissa ohjausyksikk6 on palautettava alkuasetuksiin.

Rot.vakt
(punainen 1)

Todennékdinen vika

asennuksessa:

Todennédkdinen vika
kaytossa:

Motortemp.
(punainen 2)

Todennékoinen vika:

Oversp.
(punainen 3)

Todenné&koinen vika:

Undersp.
(punainen 4)

Todennéakoinen vika:

Pydrintavahti on pysayttanyt ohjausyksikon.

- Magneetti on vaarinpain.

- Magneettianturi on kytketty vaarin (vaarat navat)
Katso kytkennat sivu 3.

- Hihna poikki

- Hihna venynyt.

- Roottori pyséhtynyt.
- Magneettianturi tai magneetti rikki

Moottorin termokontakti on lauennut liian korkean
kdamilampotilan takia.

- Katso Alt. 1Ylivirta sivulla 6.
Moottorin termokontakti palaa normaaliasentoonsa, kun
l[ampdtila on laskenut.

Ylijannite.

- Syottojannite on korkeampi kuin 250V kauemmin kuin

4 — 5 sek, senjalkeen ohjaus laukeaa.

Alijannite.

- Syottojannite on alhaisempi kuin 205V kauemmin kuin
4-5 sek, senjalkeen ohjaus laukeaa.

Jatkuu seur. Sivulla
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Oversp.

och

undersp.
(punainen 3 ja 4)

Todennakoinen vika:

Todennékoinen vika:

Todenné&koinen vika:

HUOM

Alt 1. VYlivirta

Ohjausyksikko rajoittaa virran 4A Amperiin ja laukeaa
senjalkeen 4-5 sek kuluttua.

- Moottori on lilan pieni roottorilapimittaan néhden
- Roottori pyorii jaykasti
- Moottori rikki, esimerkiksi laakerivika

Mittaa virta.

HUOM VVX- moéttoria 25 W/75 rpm kaytettaessa ohjaus ei
laukea, koska virta on seisovallakin akselilla alle 2,4A. Tasta
syystéa ohjaus laukeaa 5-6 min kuluttua pyorintavahdin
toimesta. Jos moottori lampiaa liikaa, laukaisee
termokontakti ohjauksen.

Alt 2. Oikosulku vaihe-vaihe.

Ohjausyksikko rajoittaa virran 4A Amperiin ja laukeaa
senjalkeen 4-5 sek kuluttua..

- Kdamivirhe moottorissa.
Mittaa moottoriresistanssi, sen tulee olla suurinpiirtein
sama kaikissa vaiheissa.

- Oikosulku kaapelissa vaiheiden valilla

Alt 3. Oikosulku vaihe-maa (maadoitusvika).
Ohjauslaite laukeaa valittomasti
-Maadoitusvirhe moottorissa tai kaapelissa.
HUOM

Maadoitusvian jalkeen jannite on katkaistava
ohjausyksikdsta ennen uudelleenasetusta.

Oikeat jannite- ja virta-arvot saadaan ainoastaan kiertorautainstrumenttia

kayttaen.
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IB( automatic
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